PANEL
MALLAPACK. HERACLIT -

El Panel Corta Fuego es un producto termo-acustico.
Utilizado principalmente para muro corta fuego
especificado por el MINVU, como también para
paneleria estructural.

Estd compuesto por un 65% de viruta de Alamo y un 35%
de aglomerantes naturales (Cemento comun).

La mineralizacion de la viruta de alamo anula el proceso
de deterioro bioldgico y vuelve las fibras practicamente
inertes, también aumenta su resistencia al fuego, sin
alterar las propiedades mecanicas de la fibra de madera.

Conductividad 0,06 w/mk
Térmica
Resistencia 0,58 m2 k/ w
Térmica R
Transmision 133 m2w/ m2 k
Térmica R
Resistencia a la compresion 0,29 n/ mm2

(con aplastamiento 10%)

Resistencia

a la flexion 194 n/ mm2
Resistencia a !a traccion 0,05 n/ mm
perpendicular
Absorcion
ala Humedad 2/351t/ m2
Resistencia a la difusion
4-6
de vapor y
Temperatura limite de N
utilizacion 200°C
Comportamiento M-
al Fuego -
Resistencia :
1 .
al Fuego RF 60 a120 Min
Resistencia

Sin Alteracion
a las Heladas

Calor

Especifico 2,1 kj/kgk

Coeficiente de Dilatacion

Térmica Linea 0,01 mm/mk

Resistencia 028 n/mm2
Poder Fono
Absorvente Haastad=am=0,87 entre 125y 4000 Hz

A\sla_m|ent_o contra el Reduccion de 22db
ruido de impacto
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